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#Tekniske data

Produsenten forbeholder seg retten til å endre spesifikasjonene uten forutgående varsel.

Modell L2-452 L2-552 L2-622 L2-452 L2-522 L2-452 L2-522

Førerhus
Veltebøyle på midten eller 

bak (ROPS-modeller)

Motor

Modell V2403-CR-E5-GE4
V2403-CR-

TE5-GE5

V2403-CR-

E5-GE2

V2403-CR-

TE5-GE2

V2403-CR-

E5-GE1

V2403-CR-

TE5-GE1

Type Direkte innsprøyting, væskekjølt 4-takts diesel, common rail

Antall sylindre 4 4

Motoreffekt ECE R120 kW/hk 33,0 (44,9) 40,1 (54,5) 45,1 (61,3) 33,0 (44,9) 37,4 (50,8) 33,0 (44,9) 37,4 (50,8)

Slagvolum cm3 2 434 2 434

Maks. dreiemoment
Nm  

(v/ 1 600 o/min)
148,9 185,3 198,5 143,4 166,7 143,4 166,7

Nominelt turtall o/min 2 600 2 700 2 600 2 600

Volum, drivstofftank l 51 50

Drivlinje

Transmisjon HST, 3 gruppegir med Hi-Lo (3 x 2) 16 gir forover og 16 gir bakover, fullsynkronisert

Standard

Dekkdimensjon
Foran 8-16 9,5-16 8-16 9,5-16 8-16 9,5-16

Bak 13,6-24 13,6-28 13,6-24 13,6-28 13,6-24 13,6-28

Kløtsj – Tørr, ettrinns

Styring Hydrostatisk styring

Bremsesystem Oljekjølte skiver

Min. svingradius med styrebrems m 2,7 3,2 2,7 3,2 3,2

Kraftuttak

Bakre kraftuttak SAE 1- 3/8, 6 spor

Kraftuttakshastighet/motorturtall o/min 540/2 480 540/2 590 540/2 400 540/2 550 – 750/2 550

Hydraulikkanlegg

Pumpekapasitet l/min 35,6 37,0 35,6 37,0 35,6

Trepunktskobling SAE KAT 1

Hydraulikksystem Posisjonskontroll

Løftekraft i

trepunkts-

hydraulikk (kN)

I øyer/fanghaker kg 1 750 1 750

609,6 mm bak løftepunktene kg 1 250 1 350 1 250 1 350 1 250 1 350

Systemtrykk MPa (kgf/cm2) 18,6 (190) 18,6 (190)

Dimensjoner

Total lengde uten trepkt.) mm 3 170 3 245 3 170 3 245 3 170 3 245

Total bredde (minste sporvidde) mm 1 560 1 560 1 560 1 560 1 555 1 470

Total høyde med veltebøyle (ROPS) mm 2 330 2 375 2 330 2375 2 250 2 550

Akselavstand mm 1 895 1 915 1 895 1 915 1 895 1 915

Minste bakkeklaring mm 360 400 360 400 390 400

Sporvidde Foran mm 1 145 1 135 1 145 1 135 1 145 1 135

Bak mm

1 240

1 310

1 410

1 225

1 325

1 240

1 310

1 410

1 225

1 325

1 140

1 210

1 310

1 125

1 225

1 325

Vekt kg 1 895 2 080 1 860 2 045 1 700 1 820
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Den nye L2-serien fra Kubota kombinerer suverene funksjoner med et høyt nivå av 

komfort og effektivitet. Dette gjør disse kompakttraktorene til de ideelle maskinene 

for profesjonelle brukere. Uansett hvilke oppgaver du har, tilbyr L2-serien den 

perfekte løsningen for dine spesifikke behov. Du kan velge mellom fem forskjellige 

motoreffekter, førerhus- eller ROPS-versjoner, mekanisk eller hydrostatisk 

transmisjon og mye mer.

Den ideelle kompakttraktoren for 
profesjonelle

#Egenskaper

Tilpass kraftuttaket til oppgaven 

To kraftuttakshastigheter – via to 

separate tapper – er tilgjengelige 

for å ivareta et bredt spekter av 

forskjellige oppgaver: En 540-tapp og 

en 540E økonomi-tapp for enda mer 

drivstoffeffektiv bruk av redskaper.

STORE YTELSER!

De nye L2-serien har en kraftig 

hydraulikkpumpe med en maksimal 

volumstrøm på 37 l/min, og to eksterne 

hydraulikkventiler som standard. Sammen 

med 1 750 kg løftekraft bak gir dette 

traktoren store muskler.

Mye er inkludert 

Den nye L2-serien er utstyrt 

med to turtallsminner som 

standard, samt cruise 

control (HST-modeller) 

og en kodebeskyttet 

tyveribeskyttelse. For deg 

betyr dette ikke bare større 

komfort, men også høyere 

effektivitet og økt sikkerhet.

Utvendig betjening av 
trepunktshydraulikken

Et stort pluss når det 

gjelder arbeidskomfort. 

Trepunktshydraulikken kan 

heves eller senkes med 

knapper på bakskjermen. 

Dette letter til- og frakobling av 

redskaper.

God sikt

LED-arbeidslys på 

førerhustaket lyser effektivt 

opp arbeidsområdet – de gjør 

natt til dag.

Enkelt vedlikehold

Det helåpnende panseret gir 

rask tilgang til motoren uten 

verktøy. Dette gir enkel tilgang til 

alle viktige servicepunkter, som 

luftfilter, radiator osv.

Tett og presis styring

Foraksel med portaldrift og 

integrert servostyring gir utmerket 

manøvreringsevne og høy 

bakkeklaring.

Ren motoreffekt 
Kubota dieselmotorer med 4 sylindere – fra 45 hk til 61 

hk. De er utstyrt med common-rail, eksosresirkulering 

og dieselpartikkelfilter for å oppfylle den strenge 

utslippsstandarden EU Stage V. Dieselpartikkelfilteret har 

langt intervall for rengjøring – hver 6 000. time. Det er 

klassens lengste rengjøringsintervall.  

Myke, presise girskift 
Med de nye traktorene i L2-serien kan du velge mellom 

to velprøvde Kubota-transmisjoner: HST hydrostatisk 

transmisjon med tre gruppegir, eller synkronisert manuell 

transmisjon med 16 gir forover og 16 bakover. Begge 

imponerer med brukervennlighet og høy kvalitet.

Komfortabelt førerhus 
Dersom du velger en versjon med førerhus, kan du glede 

deg over en rekke premium-funksjoner. Dette inkluderer 

automatisk klimaanlegg, den nye store solskjermen og 

to USB-ladekontakter. Rikelig med plass, ergonomisk 

plasserte betjeningsorganer og god sikt.

ROPS eller modeller med førerhus   
Uhindret sikt og trygg, enkel inn- og utstigning og gode 

arbeidsforhold uansett vær. L2-serien kompakttraktorer 

kan leveres med veltebøyle (ROPS), montert på midten 

eller bak, eller en versjon med et komfortabelt førerhus.

Solide frontlastere 
Med en Kubota-frontlaster får du enda mer ut av 

traktoren. Frontlasterne har en maksimal løftekapasitet 

på opptil 1 400 kg og er tilgjengelig for modellene L2-

452 (LA 805) og L2-522, L2-552 og L2-622 (LA 1055).

Modell Motor Effekt (ECE R120) hk Transmisjon Veltebøyle

L2-452 V2403-CR-E5 44,9
F16-R16 Fullsynkronisert / HST, 3 gruppegir med 

Hi-Lo
Bakmontert veltebøyle / førerhus

L2-522 V2403-CR-TE5 50,8 F16-R16 fullsynkronisert Bakmontert veltebøyle / førerhus

L2-552 V2403-CR-TE5 54,5 HST, 3-gruppegir med Hi-Lo Førerhus

L2-622 V2403-CR-TE5 61,3 HST, 3-gruppegir med Hi-Lo Førerhus


